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Мощность при нагрузке 4 Ом . . . . . . . . . . . 75 Вт х 4 канала

Мощность при нагрузке 2 Ом . . . . . . . . . . . 120 Вт х 4 канала

Мощность в мостовом включении

при нагрузке 4 Ом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Вт х 2 канала

Частотный диапазон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Гц – 22 кГц

Соотношение сигнал/шум . . . . . . . . . . . . . > 95 дБ

Коэффициент

гармонических искажений . . . . . . . . . . . . . < 0,03%

Размеры (Д х Ш х В) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 х 263 х 51 мм

Входная чувствительность . . . . . . . . . . . . . 300 мВ – 8 В

Разделение каналов . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 60 дБ

Фильтр низких частот . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Гц – 250 Гц / 18 дБ на октаву

Фильтр высоких частот . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Гц – 250 Гц / 18 дБ на октаву

Диапазон регулировки

уровня низких частот . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 0 до +12 дБ на 45 Гц

Входное сопротивление . . . . . . . . . . . . . . . 20 кОм

Коэффициент демпфирования . . . . . . . . . > 200
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