1) Установить автоматически или выбрать вручную протокол (см. п.11.2.1, стр. 62)*.

2) Установить текущее время (см. п.8.3, стр. 36).

3) При использовании режима “Бак расчетный” (установлен по умолчанию) установить остаток топлива

в баке (см п.8.5, стр. 38).

4) Провести коррекцию индикации скорости (см п.11.1.2, стр. 55).

5) Провести коррекцию индикации расхода топлива (см п.11.1.3, стр.57).

Режимы по п.п. 6 и 7 лучше не использовать……

6) При использовании режима "Бак тарированный" сначала провести коррекцию индикации расхода

топлива (см п.11.1.3 стр. 57), затем провести тарировку бака (см. п.11.1.6, стр. 60).

7) При использовании режима "Бак линейный" провести линейную калибровку в двух точках при полном

и пустом баке (см п.11.1.5, стр. 59).

8) При необходимости установить порог оповещения о превышении скорости (см. п.11.9.3, стр.72), выбрать

необходимые типы предупреждений (см. п. 11.10, стр. 73).

9) При необходимости, установить пробеги до очередных ТО (см п.9, стр. 44).

* - в случае не адекватной работы прибора необходимо сделать Общий сброс, для этого при отключенном питании разъедините

разъем МК, нажмите и удерживайте кнопку "S" воткните разъем МК, после сообщения “Общий сброс” отпустите кнопку

МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИ И ПУТИ.

Коррекция производится автоматически после ввода эталонного значения пробега а/м. Величину коэффициента

коррекции МК рассчитывает и устанавливает в группе "Поправка" дисплея "Установки" в пределах от “минус 90% до

плюс 999%” с высокой точностью ( приблизительно 0,2%) и с шагом индикации 1%.

Например:

1. Обнуляем средние путевые параметры в дисплее "Средние/ СБРОС". Обнуляем счетчик оперативного пробега ва/м или сбрасываем параметры маршрута для GPS навигатора.

2. Проезжаем 10 или более км по штатному одометру либо по GPS навигатору, (например 10 км). Останавливаемся. 
3. Длительным нажатием на кнопку "S" перейдите в дисплей "Установки". По умолчанию, группа параметров

"Поправка" выделена. Коротким нажатием на кнопку "SET" войдите в список параметров "Поправка". Кнопками «▲»

Или «▼»  выберите параметр "Эт.пробег", показывающий измеренное МК значение пробега, например - 9,9 км. Коротким нажатием на кнопку "SET" войдете в режим изменения параметра.

4. Коротко нажмите на кнопки «▲» и «▼» установите эталонное значение пробега - 10,0 км.
Коротко нажмите на кнопку “ SET ”, выйдите из режима установки.

Коррекция производится автоматическим расчетом и установкой требуемого коэффициента поправки в параметре

"Эт.расход" группы "Поправка" дисплея "Установки" после ввода эталонного значения расхода. Величина коррекции

устанавливается в пределах от “минус 90% до плюс 999%” с высокой точностью (приблизительно 0,2%) и с шагом

индикации 1%.

Пример коррекции индикации расхода топлива для метода 2.

Рекомендуется перед началом коррекции по методу 2 установить поправку расхода топлива по методу 1 так, чтобы

расход топлива на оборотах холостого хода при прогретом двигателе составлял приблизительно 1 литр в час.

1. Залейте самостоятельно до горловины полный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате "брызг"

пистолет не отключался ранее того, как уровень топлива достигнет уровня горловины.

2. Обнулите средние параметры в дисплее "Средние / СБРОС" .

3. Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК - дисплей "Средние / Сброс" откатайте без

дозаправки более 25 литров бензина, например 25,2 литра.

4. Снова заправьтесь, с учетом особенностей п.1, топливом "до полного бака", например 27 л.

5. Войдите в дисплей "Установки". Для этого длительно нажмите на кнопку "S" и далее коротко на кнопку “SET”.

По умолчанию списки "Поправка" выделена. Коротким нажатием на кнопку "SET" войдите в список параметров

"Поправка". Кнопками «▲» или «▼» выберите параметр "Эт.расход", показывающий измеренное МК значение расхода.

Коротким нажатием на кнопку "SET" войдете в режим изменения параметра.

6. Коротко нажмите на кнопки «▲» или «▼» и установите эталонное значение расхода - 27,0 литра.

7. Коротко нажмите на кнопку “SET ", выйдите из режима установки.

8. После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет автоматически расчитана и установлена

МК с высокой точностью. При этом измеренное значение расхода топлива в дисплее "Средние / СБРОС" будет замене-

но на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному.

УЧНАЯ УСТАНОВКА ТОПЛИВА В БАКЕ

8.6. ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Если вы используете режим остатка топлива в баке "Бак расчетный " , предполагающий ручную установку остатка

топлива в баке при каждой заправке, выполните следующее:

1.Выберите Дисплей Пользователя, содержащий параметр "Остаток топлива в баке". Например, "Дисплей Поль-

зователя 1". Для выбора Дисплея Пользователя 1-3 коротко нажмите на кнопку "PARAM". Для переключения меж-

ду дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите на «▲» или  «▼».
2. Короткими нажатиями на кнопки «(»или "( " выберите группу, отображающую "Остаток топлива в баке". Нап-

ример, Группа 5

3. При выделенной группе, коротко нажмите “ SET ”, дисплей "Остаток топлива в баке" переключится в режим

установки значения залитого топлива (на дисплее появиться значение 25 литров).

4. Коротко нажимая на кнопки «▲» или  «▼»  установите значение залитого топлива, установка производится с точ-

ностью 0,1 литра.

5. Коротко нажмите на кнопку " SET ", выйдите из режима установки.

Внимание! Если в п.3 длительно нажать кнопку “ SET ", дисплей "Остаток топлива в баке" переключится в режим

установки остатка топлива в баке (устанавливаемые  значения будут выделены миганием), нажимая на кнопки «▲» или  «▼»  установка производится с точностью 1 литр.

Внимание! Для ускоренного ручного ввода значения полного бака после заправки "до полного бака" , длительно

нажмите на кнопку "PARAM", и после сообщения "Установить полный бак?" подтвердите коротким нажатием на кноп-

ку “ SET ". Будет установлено значение остатка бака, соответствующее параметру Полный бак в списке “Источники”.
Дисплея Установок. 
А здесь необходимо выставить значение объема бака (например 60 литров).

